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Die Pixled F-15 bietet ein leichtgewichtiges, virtuell transparentes LED Display, das

ideal ist für ein breites Spektrum an indoor und outdoor Anwendungen.

Typ ................................................................................. creative LED indoor/outdoor

Pixel Pitch ..................................................................................................... 15,6 mm

Helligkeit ...................................................................................................... 6000 NIT

Betrachtungswinkel hor/vert ..................................................................... 145° / 145°

Farben .................................................................................................... 281 Billionen

LEDS pro Pixel ............................................................................... 3 in1 Nichia SMD

Gewicht ........................................................................................................ 15 kg/tile

Modul Größe WxHxD ................................................. 1000 mm x 500 mm x 165 mm

Modulfläche  ............................................................................................... 0,5 m²/tile

Stromverbrauch (max) ............................................................................ 350 Watt/tile

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Pixled F-15
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Die Pixled F-30 bietet ein leichtgewichtiges, virtuell transparentes LED Display, das 

ideal ist für ein breites Spektrum an indoor und outdoor Anwendungen. 

Typ ............................................................................... creative LED indoor / outdoor

Pixel Pitch ........................................................................................................ 30 mm

Helligkeit ...................................................................................................... 2000 NIT

Betrachtungswinkel hor/vert .............................................................................. >120°

Farben ...................................................................................................... 68 Billionen

LEDS pro Pixel ........................................................................................... 3 in1 SDK

Gewicht ................................................................................................... 10,85 kg/tile 

Modulgröße WxHxD ..................................................... 960 mm x 960 mm x 130 mm

Modulfläche  ............................................................................................. 0,92 m²/tile

Stromverbrauch (max) ............................................................................ 300 Watt/tile 

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Pixled F-30
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Die Pixled F-40 ist ein innovatives, frei skalierbares LED-Videoprodukt mit einer 

Transparenz von 44%, welches im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden 

kann. Die leichte Pixled F-40 kann in jeder Form und Größe aufgebaut werden. 

Eine stabile Mechanik erfüllt problemlos die Anforderungen jeglicher Art von 

Veranstaltungen.

Typ ................................................................................. creative LED indoor/outdoor

Pixel Pitch ........................................................................................................ 40 mm

Pixel Dichte ..................................................................................................... 625/m²

Helligkeit ...................................................................................................... 5000 NIT

Betrachtungswinkel hor/vert ..................................................................... 120° / 120°

Farben ................................................................................................................ 16 bit

LEDS pro Pixel ......................................................................................... 4 in 1 SMD

Modulgröße WxHxD ................................................................ 640 x 640 x 114,5 mm

Gewicht .................................................................................................... 18,75 kg/m²

Stromverbrauch (max) ............................................................................ 230 Watt/tile

Max Rigging ............................................................................................... 16 Module

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Pixled F-40
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team DÜSSELDORF

XL solutions GmbH

Nürnberger Str. 16-18
40599 Düsseldorf

Thorsten Lipp / Managing Director
t.lipp@xls-germany.com
Fon +49 / 211 / 20 95 46 - 10
Fax +49 / 211 / 20 95 46 - 20 

Markus Blohm / Managing Director
m.blohm@xls-germany.com
Fon +49 / 211 / 20 95 46 - 12
Fax +49 / 211 / 20 95 46 - 20

www.xls-germany.com 

team STUTTGART

XL solutions GmbH

Branch Office South Germany
Schlosserstr. 8
72622 Nürtingen

Jakob Breitkopf / Branch Manager
j.breitkopf@xls-germany.com
Fon +49 / 7022 / 2799 - 10
Fax +49 / 7022 / 2799 - 20

team BERLIN

XL solutions GmbH

Office Berlin
Heinrich Roller Str. 15
10405 Berlin

Rainer Schmucker / Key Account Manager
r.schmucker@xls-germany.com
Fon +49 / 30 / 547 39 550
Fax +49 / 30 / 547 39 551 




